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Diese Neuigkeit spielt eine große Rolle!

laio® STRAP – hat einfach mehr drauf.
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• hochreißfestes, textiles Polyester-Filamentgarn, heißverleimt, weiß

•  hohe Reißfestigkeit bei max. 5 % Toleranz. Die um 50 % verbesserte 

Festigkeitstoleranz bietet deutlich höhere Sicherheitsreserven

•  mehr Laufmeter pro Rolle: verlängert die Einsatzzeit, reduziert 

zeitaufwändigen Rollenwechsel und spart Lagerplatz sowie 

Transportkosten

• sehr gute Temperaturbeständigkeit bis zu 60° C

•		witterungsunempfindlich

•  nachspannbar

•  Rollenkern-Innendurchmesser 76 mm, Rolle anwendbar auf allen 

gängigen Abrollern

•  Transportkarton mit Handgriffen erleichtert das ergonomische Tragen

•  LABS-frei: frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen: Silikone, 

z. B. für Anwendungen in der Automobilindustrie besonders relevant

•  integrierte Memory-Karte ca. 50 m vor Rollenende, ermöglicht die 

rechtzeitige Bedarfsmeldung

• individuelle Bedruckung auf Anfrage

laio® STRAP 22610
eine spannende Sache

NEU
Um 50 % verbesserte

Reißfestigkeits-

toleranz

laio® STRAP 22610

Abmessungen Reißfestigkeit Rollen/Karton Art.-Nr.

16 mm x 1.000 lfm ca. 450 kg 2 80812

Drahtschnallen zu laio® STRAP 22610

Größe Stück/Karton Art.-Nr.

B5 1.000 2500


